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Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten 
Verfahren und Zwe cke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

PETEC Fachhändler:

TECHNIK

WOHNWAGEN | WOHNMOBIL 
CARAVAN | KASTENWAGEN | KLEINBUS 

Kleben

Dichten

Reparieren

Schützen

Technik

Installation 

Pflegen

Multifunktionsspray 
MF500 
500 ml Spray
Art.-Nr. 71250

Kontaktspray  
electronic
500 ml Spray
Art.-Nr. 71150

Service- 
Haftschmierspray
500 ml Spray
Art.-Nr. 71550

Kontaktkleber  
Universal Pinseldose
350 ml Pinseldose
Art.-Nr. 93935

Dieselpartikelfilter  
Reiniger flüssig 
300 ml Dose
Art.-Nr. 80550

für 40 – 60 Liter 
Kraftstoff

Dieselsystemreiniger 
300 ml Dose
Art.-Nr. 80650

für 40 – 60 Liter 
Kraftstoff

Trockenschmiermittel

Hochleistungs- 
PTFE-Spray 
500 ml Spray
Art.-Nr. 74050

Sprühkleber 
400 ml Spray
Art.-Nr. 94340

transparente  
Verklebung
verstellbarer  
Sprühkopf

Silikonspray 
500 ml Spray
Art.-Nr. 70850

Gleit- & Schmiermittel

Pflegemittel

Isolierspray, Schutz- 
& Trennmittel

Bremsenreiniger 
500 ml Spray
Art.-Nr. 70060

Keramikpastenspray 
500 ml Spray
Art.-Nr. 70650

metallfrei

Slide-Lube permanent
200 ml Pinseldose
Art.-Nr. 94430 

35 ml Tube
Art.-Nr. 94435

metallfrei,  
auch für Gummi

PFLEGE

Imprägnierspray 
One for all
500 ml Spray
Art.-Nr. 72750

Intensiv-Schaumreiniger 
Multischaum
500 ml Spray
Art.-Nr. 72850

Nonfood Compounds
Program Listed A1

Registration No. 160478

Intensiv-Citrusreiniger 
Spezial 
500 ml Spray
Art.-Nr. 72950

Reinigungstücher 
Wipes-Box 
120 Tücher-Box
Art.-Nr. 82120

praktisch & schnell

Karosserie-Dämm- & Schallschutzmatte
PU-Schaum, schwarz 
500 x 500 x 10 mm Matte
Art.-Nr. 87600

absorbiert  
Schall & Lärm

Karosserie-Dämm- & Schallschutzplatte
Bitumen, schwarz 
500 x 500 x ca. 2 mm Platte
Art.-Nr. 87610

gegen Vibration /  
Anti-Dröhn

INSTALLATION
TECHNIK

PFLEGE

www.petec.de

INSTALLATION

Isolierband 
VDE geprüft
10 m x 15 mm x 0,15 mm Rolle
Art.-Nr. 87000

POWER Tape Panzerband
schwarz SB-Karte, 5 m x 50 mm 
Art.-Nr. 86105 

je 50 m x 50 mm

Rolle schwarz 
Art.-Nr. 86150

Rolle silber 
Art.-Nr. 86250

extrem belastbar

Reparaturband  
selbstverschweißend
5 m x 19 mm x 0,5 mm SB-Karte
Art.-Nr. 94905

Reparaturband  
selbstverschweißend 
„High performance“
3 m x 25 mm x 0,5 mm SB-Karte
Art.-Nr. 94903

12 bar–65°C

+260°C

 transparent

transparent, temperatur-  
und druckbeständig

Rohr- & Gewindedichtung
hochfest, gelb 
50 g Flasche 
Art.-Nr. 97217

Nonfood Compounds
Program Listed P1

Registration No. 162028

für Gas, Trinkwasser und  
den lebensmittelnahen Bereich

Gewindedichtung
mittelfest, blau

  15 g Flasche
Art.-Nr. 97215

100 g Flasche
Art.-Nr. 97210

Gaszulassung  
Geprüft nach  
DIN EN 751-1 

die Universelle

Kabelschutzband  
Protection-Tape
10 m x 19 mm x 0,3 mm SB-Karte
Art.-Nr. 87500

Gewinde dichtfaden
175 m Spule

Art.-Nr. 85175

für alle Gewindearten  
und Materialien



KARO-Schnur, Butyl, rund
Ø 10 mm x 10 m Rolle
schwarz 
Art.-Nr. 87510

KARO-Band, Butyl, flach
2 mm x 20 mm x 16 m Rolle
grau 
Art.-Nr. 87520

KARO-Band, Butyl,  flach
2 mm x 20 mm x 3 m SB-Karte
weiß 
Art.-Nr. 87530

Scheiben- &  Karosseriedichtmasse 
je 310 ml Kartusche 
weiß Art.-Nr. 83290 
schwarz Art.-Nr. 83300

abtupfbar

Zum dauerhaften Abdichten von Front-, Heck- & Seitenschei-
ben, Karosserie- und zusätzlich geschraubten Anbauteilen  
wie z.B. Dachluken, Klappfenstern und -dächern, Seitenfens-
tern, Seitenteilen, Alkoven und Aufbauten sowie Steckdosen, 
Campingstecker, Fahrradträger u.v.m.

DICHTEN

Schwarzprimer
30 ml Flasche
Art.-Nr. 82330

UV-Schutz & Haftvermittler

Aktivator
30 ml Flasche
Art.-Nr. 82230

zum Aktivieren von Oberflächen 
& Haftvermittler

REINIGEN, VERDÜNNEN &  
VORBEHANDELN

ABLAUF VON REPARATUREN AN KAROSSERIE, AUSSENHAUT ODER AUFBAU
Schadensbildanalyse (wir unterscheiden drei Schadensbilder)

KLEINE BESCHÄDIGUNG 
-  punktuelle Beschädigung
-  kleiner Unfall
-  Fehlbohrungen

MITTLERE BESCHÄDIGUNG 
-   flächige Beschädigung der Außenhaut und 

Dämmung
-  bei Einkleben eines Reparaturbleches

GROSSE BESCHÄDIGUNG  
-  bei Austausch eines Teilstückes (Seitenteil)

Multi Cleaner
1.000 ml Dose
Art.-Nr. 82100

Reiniger, Entfetter 
und Verdünnung

rückstandsfrei

KARO-Schaum 
2K-Karosserieschaum
400 ml Dose   Art.-Nr. 98140

zur Unter-
fütterung und 
Dämmung

KLEBEN & REPARIEREN

Karo-Zinn 
Karosserie-Ausgleichsmasse
265 ml Kartusche 
grau    Art.-Nr. 96175

der Zinn-Ersatz

Die Komplettlösung für professionelle 
Kunststoffreparaturen

Kunststoff-REPAIR-KIT im praktischen 
Kunststoff-Koffer
Art.-Nr. 98309

KLEBEN & DICHTEN

Elastisch aushärtende Klebe- & Dichtmassen für den Innen- und Außenbereich: 
Für das Ankleben und Abdichten von Teilen (z. B. Dachluken, Klappfenstern und -dächern, 
Seitenfenstern, Seitenteilen, Alkoven und Aufbauten, Brettspannplatten & GfK-Teilen),  
zur Befestigung von Trockenbauplatten sowie Steckdosen, Campingstecker, Fahrradträger u. v.m. 
Auch zum Befestigen von Zubehörteilen (Zierleisten, Verblendungen, Dämm-Matten,  
Scharnieren, Spiegeln, Sockelleisten, Haken) und für Dichtungsarbeiten an z. B. Gasflaschen-
Aufbewahrungsfach, Toilette, Duschwanne, Einbauschränke oder Küchenzeile.

primerlose und UV-beständige 
2K-MS-Polymer Klebe- und Dicht-
masse mit hoher Anfangshaftung 
zum vollflächigen Verkleben und 
Dichten von Anbauteilen.
»   extrem schnelle Aushärtung 

durch 2K-Technologie

2K Kraft- & Konstruktionsklebstoff
250 ml Kartusche 
schwarz    Art.-Nr. 94429

Kraftkleber
290 ml Kartusche 
schwarz    Art.-Nr. 94229

zum Verkleben  
und Dichten  
von Anbauteilen

starke 
Anfangshaftung

Für z. B. Klimaanlage, Solaranlage, SAT-Schüssel, Markise, Befestigungsleisten.

K&D Karosserie Klebe-  
und Dichtmasse
je 310 ml Kartusche 
weiß Art.-Nr. 94530   
grau Art.-Nr. 94630   
schwarz Art.-Nr. 94730

je 600 ml Schlauchbeutel 
weiß Art.-Nr. 94560  
grau Art.-Nr. 94660  
schwarz Art.-Nr. 94760

1K-Polyurethan Klebe- und Dichtmasse

Steinschlag- &  
Unterbodenschutz
je 500 ml Spray  
schwarz  Art.-Nr. 73250
grau  Art.-Nr. 73350

je 1.000 ml Saugdose 
schwarz  Art.-Nr. 73210 
grau Art.-Nr. 73310

auf Kautschukbasis,  
überlackierbar, atmungsaktiv

Steinschlag- &  
Unterbodenschutz AQUA
1.000 ml Saugdose 
dunkelgrau 
Art.-Nr. 73710 

auf Wasserbasis, über- 
lackierbar, atmungsaktiv, 
lösungsmittelfrei

SCHÜTZEN

Multi UBS Wax
je 500 ml Spray 
translucent Art.-Nr. 73450 
schwarz Art.-Nr. 73460 

je 1.000 ml Saugdose 
translucent Art.-Nr. 73410 
schwarz  Art.-Nr. 73420

auf Wachsbasis,  
atmungsaktiv, offene 
Oberflächenstruktur

Hohlraumschutz &  
-Konservierung
500 ml Spray  
translucent Art.-Nr. 73550

1.000 ml Saugdose 
translucent Art.-Nr. 73510

auf Wachsbasis, 
schützt Hohlräume

Schadstelle abkleben, betroffene Stelle mit einem Ab-
satz anzeichnen, ausschneiden, entgraten, Stoßkanten 
V-förmig anschleifen und von Lack befreien.

1

Reinigen und entfetten der Klebeflächen 
mit Multi Cleaner.

3

Neues Seitenteil anflanschen und korrekt ausrichten.2

Beide Klebeflächen mit Karo-Glue benetzen und ver-
pinseln, anschließend verkleben und aushärten lassen.

4

Reinigen & entfetten der Stoßkanten mit Multi Cleaner 
und anschließend mittels KARO-Zinn in Form von 
Raupen auffüllen, verspachteln und aushärten lassen. 

5

Schleifen, erneut reinigen und Lackaufbau.6

Schadstelle abkleben, entgraten und von Lack befreien.1

Reinigen und entfetten mit Multi Cleaner.2

Verspachteln und aushärten lassen.4

 Reparieren und verkleben mit Flüssigkunststoff.3

Schleifen und erneut reinigen.5

Eine Schablone (Karton) als 8-Eck anfertigen und auf 
die Schadstelle übertragen. 

1

Schadstelle abkleben, betroffene Stelle ausschneiden,  
entgraten und von Lack befreien.

2

Reparaturblech für Schadstelle anfertigen.4

Beide Klebeflächen mit Karo-Glue benetzen und ver-
pinseln, anschließend verkleben und aushärten lassen.

5

Außenhaut um ca. 10 – 12 mm mittels Absetz zange ab-
setzen (das 8-Eck erleichtert das Absetzen des Bleches). 
Anschließend Stoßkanten V-förmig anschleifen und die 
Klebeflächen mit Multi Cleaner reinigen und entfetten.

3

Stoßkanten mittels KARO-Zinn in Form von Raupen 
auffüllen, verspachteln und aushärten lassen. 

6

Schleifen, erneut reinigen und Lackaufbau.7

Rekonstruieren der Dämmung mit PETEC KARO-
Schaum.

8

SCHEIBENKLEBEN

Scheibenkleber-Set  
Schlauchbeutel NFZ
Schlauchbeutel 600 ml, Schleifvlies,  
Schwarz primer 30 ml,  
Wollwischer, 2x Reinigungstuch,  
verstellbare Düse 
Art.-Nr. 83633

Te
chnisches

geprüft nach 
FMVSS 212

Gutachten

FUNKTIONALITÄT GEPRÜFT

1215765 03

primerlose und UV-beständige 1K-MS-Polymer  
Klebe- und Dichtmasse mit extrem hoher  
Anfangshaftung zum Verkleben und Dichten  
von Anbauteilen

Kleben & Dichten Montagekleber je 290 ml Kartusche 

weiß   Art.-Nr. 94529 grau    Art.-Nr. 94629 

schwarz    Art.-Nr. 94729  transparent    Art.-Nr. 94929

Pr

oduktsicherheit

m
it Brief u nd Siegel

SEHR EMISSIONSARM
geprüft für den indirekten 
 Lebensmittelkontakt 

Flüssig- 
Kunststoff
50 ml Doppelkartusche 
schwarz   Art.-Nr. 98355

Kleben / Füllen / 
Spachteln

Karo-Glue  
2K-Karosseriekleber
195 ml Kartusche 
schwarz   Art.-Nr. 98195

crashstabil

Lackaufbau6

2K-Karosserie- und 
Strukturklebstoff
  50 ml Doppelkartusche 
hellblau   Art.-Nr. 98155


